/GASS VARSLINGSPLAN GASS | TANK

Ved lekkasje eller mistanke om lekasje stenges ventiler for gasstilfersel
til lekkasjepunktet (trykke ngdstopp/stenge hovedventil). All tilforsel av
gass til byggningen vil da bli stanset.

Kjennes fortsatt gasslukt etter avstenging kontaktes brannvesenet.

Varsling av personskade, transportuhell, overfylling, sal, lekkasje, feilfylling, brann, innbrudd, trusler,
materielle skader. Varsling til brannvesen, politi, lege ma vuderes, ut ifra type uhell/skade.

Den som oppdager uhellet varsler:

- Brannvesenet Alarmtelefon 110
- Politi Alarmtelefon 112
- Lege Alarmtelefon 113

Deretter varsles folgende:

- Brannvernleder
- NorgesGass tif nr 48 48 45 98
- NorgesGass vakt nr 47 80 08 00

Hvis nadvendig orienteres Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap pa 48 21 20 00.

ANLEGG STENGE HELE ANLEGGET BESKRIVELSE

GASSANLEGG e Benytt gassstengeventil i tankdom / gasstank  Hele anlegget
* Benytt gassstengeventil i fordamperstasjon

Produksjon ¢ Benytt ventil ved forbrukendeutstyr Produksjonslokale

Magnetventil * Steng ventiler daglig etter arbeidslutt

== ARMATURFORKLARING LPG-TANK

/e

1. Stengeventil gassfase

STENGEVENTIL

2. Stengeventil vaskefase
3. Sikkerhetsventil
4. Tankvolumsmaler

5. Pafyllingsstuss

6. Trykkregulator

STENGT APEN

NORGESGASS | OBS! Plasseringen av de ulike elementene kan variere noe i forhold »n 0




